
尿素水用凍結防止・遮熱尿素水用凍結防止・遮熱

ファスナーはスライダー 2個付きで上下から
開閉出来るため残量確認がしやすい。

天面投入口は穴空きとなってます

規格サイズ：1200 ㎜×1000 ㎜×950 ㎜ H

※ファスナーは片側 1ヵ所、天面投入口穴空き
本体生地：アルミ蒸着クロス /PE 発泡 2㎜

仕様：片側ファスナー、スライダー 2個付き

規格サイズ：1210 ㎜×1030 ㎜×1050 ㎜ H

本体生地：PE クロス UV♯4000SI

仕様：面テープ開閉式、充填量確認透明窓付き、絞りベルト 1ヵ所

IBC コンテナに凍結防止・遮熱カバーをご提案

透明窓

カバーを被せた状態でコンテナ内の
充填した残量確認が容易出来ます。

投入口穴空き
四角裂け防止の補強をしています。
また、面ファスナーで取り外しや
開閉式のフタも取付出来ます。

受注生産品受注生産品

面ファスナー付き

【カバー規格】

前面下部中央開口
カバーをめくらずに排出口バルブ
を操作できます。
角は切裂け防止補強しています。

前面中央開閉式

面ファスナーで開閉し IBC コンテナ
にかぶせ安く作業効率がUPします。

色：シルバー /シルバー

クールマジック シリーズ

UV#4000SIUV#4000SI

遮断熱材であるクールマジック、キープサーモシリーズと併用の加工も特注で承ります
生地の詳細は P30 をご参照ください

【絞りベルト】
Dカン 2個

残量確認透明窓付き本体生地は PEクロス UV#4000 紫外耐候剤入りで長持ち、遮光率 99.9％で光をほとんど
通さないため IBC コンテナをホコリや汚れから守ります。

受注生産品

IBC コンテナに充填された尿素水や液体製品が寒冷地での凍結防止、炎天下の高熱を制御するためのカバーです。
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